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Справка главного инженера

   В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и

технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату

выпуска проекта Нормами и Правилами пожаро- , взрывобезопасности. При соблюдении правил

технической эксплуатации, а также требований техники безопасности, пожаро-,

взрывобезопсности эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Проект разработан на основе применения утвержденных типовых конструкций и оборудования

серийного заводского изготовления и не содержит охранно-способных технических решений. В

связи с этим проверка проекта на патентную чистоту и патентоспособность не проводилась.

Главный инженер проекта                           С.Л. Блекис

Состав проектной документации

Обозначение Наименование Примечание

180102-199/1-АР.C1 Содержание тома 1 1 том

180102-199/1-АР-СП Состав проектной и рабочей документации 1 том

Свидетельство о допуске к определенному виду или

видам работ №1094 в СРО-П-185-16052013
Техническое задание на выполнение проектной

документации

180102-199/1-АР-ПЗ Раздел 1. "Пояснительная записка" 1 том

180102-199/1-АР
Раздел 3. "Архитектурные и объемно-планировочные

решения
1 том

180102-199/1-АР-СМ Раздел 11. "Смета на капитальный ремонт" 2 том
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 16 февраля 2017 № 58 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

«23» июля 2021 г. №5233 

Саморегулируемая организация Союз проектных организаций "ПроЭк" 
115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1, оф. 203, http://sro-proek.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-185-16052013 

Наименование Сведения 

Сведения о члене самореrулируемой организации: 
идентификационный номер налогоплательщика, ИНН 920455347726; 
полное и сокращенное (при наличии) наименование Индивидуальный предприниматель 
юридического лица, адрес места нахождения, Андриященко Георгий; 
фамилия, имя, отчество индивидуального Дата рождения: 05.12.1986 г.; 
предпринимателя, дата рождения, место 299003, г. Севастополь, ул. Ивана Голубца, 
фактического осуществления деятельности, д.4 7, кв.22; 
регистрационный номер члена саморегулируемой Рег.номер в реестре: 1094; 
организации в реестре членов и дата его Дата регистрации в реестре: 15.02.2019 г. 
регистрации в реестре членов 
Дата и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации, дата вступления в Решение Президиума №642 от 15.02.2019 г. 
силу решения о приеме в члены саморегулируемой действует с 15.02.2019 г. 
организации 
Дата и номер решения об исключении из членов 
самореrулируемой организации, основания 
исключения 
Сведения о наличии у члена самореrулируемой 
организации права соответственно выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору 
строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров: 
а) в отношении объектов капитального Имеет право осуществлять подготовку 
строительства (кроме особо опасных, технически проектной документации в отношении 
сложных и уникальных объектов, объектов объектов капитального строительства 
использования атомной энергии); (кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

б) в отношении особо опасных, технически Отсутствует право осуществлять подготовку 
сложных и уникальных объектов капитального проектной документации по договору 
строительства (кроме объектов использования подряда на подготовку проектной 
атомной энергии); документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
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180102-199/1-АР-ПЗ.С1 Содержание раздела 1 стр.5

Текстовая часть
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180102-199/1-АР-ПЗ Табличные данные стр.11

180102-199/1-АР-ПЗ Фотофиксация территории благоустройства стр.12-14
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6
Документ, на основании которого принято решение о разработке проектной документации

1. Договор Администрации Угловского сельского поселения с ИП Андриященко Г.В. на выполнение

проектных работ.

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Проектная документация "Благоустройство (капитальный ремонт 2 этап) общественной

территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина 65", расположенного по адресу: с. Угловое, ул. Ленина

65", разработана на основании следующих документов:

- техническое задание на выполнение проектной документации по договору Администрации

Угловского сельского поселения с ИП Андриященко Г.В. на выполнение проектных работ;

- акт технического осмотра состояния объекта;

- постановления Совета министров Республики Крым от 31.08.2017 года №437 «Об утверждении

государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды на

2018-2022 годы»»;

- натурные обследования земельного участка, выполненные непосредственно на объекте

благоустройства;

- топографическая съемка местности в масштабе М1:500.

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на

территории которого предполагается выполнение капитального ремонта объекта

Климатическая характеристика составлена по данным многолетних наблюдений на ближайших к

Угловскому сельскому поселению МС г. Евпатории, г. Севастополя и МС Херсонесский маяк.

Участок благоустройства расположен в Республике Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул.

Ленина, 65. Угловское сельское поселение относится к западному степному причерноморскому району,

находится на северо-западе Бахчисарайского района, на берегу Каламитского залива Черного моря, в

бухте между мысами Кеременчик и Лукулл, высота центра села над уровнем моря 41м. В бухту

впадает ручей Улу-Кол, образующий небольшую долину, в устье которой и лежит село.

Участок по климатическому районированию относится к III  климатическому району, подрайону III-Б

согласно СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редакция (с

изменением №2)".

Климат степной, теплый, достаточно влажный с мягкой зимой. Климатические условия

характеризуются умеренно-жарким, засушливым летом, тёплой продолжительной осенью и

умеренно-мягкой, с частыми оттепелями малоснежной зимой.

   Климатические условия с учетом действующих нормативных материалов и данных обработки

многолетних наблюдений сведены в таблицу 1.1.

Земельный участок для объекта капитального ремонта

Объект капитального ремонта - благоустройство территория детской игровой площадки, в

комплексе с сопутствующими малыми архитектурными формами (скамейки, урны, фонарные столбы,

информационный стенд, приствольные решетки) общественной территории по адресу: с. Угловое, ул.

Ленина 65 .

Благоустраиваемая территория общего пользования расположена на земельном участке в

центральной части с. Угловое в зоне сложившейся застройки и планировочной организации зон отдыха,

является фрагментом общедоступной рекреационной зоны. Рельеф участка спокойный, с небольшим

уклоном 1,7% в юго-западном направлении. В настоящее время участок свободен от застройки.

Инженерные сети наружного освещения - существующие, в непосредственной близости от участка.

Кадастровый номер земельного участка 90:01:180102:199, категория земель – земли

поселений (земли населенных пунктов). Настоящим проектом в постоянное пользование изъятие

земельных участков частных землепользователей не предусмотрено Дополнительное занятие земельных

участков в срочное и бессрочное пользование проектом не предусмотрено.
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7
Характеристика существующего состояния объекта

Благоустраиваемая территория детской игровой площадки расположена по адресу: ул. Ленина 65,

с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым, имеет общую площадь 0,544 Га.

На территории благоустройства на данный момент расположена кустарная бетонная

конструкция теннисного стола, физические и геометрические характеристики которого, не позволяют

жителям использовать данную конструкцию по назначению. На территории благоустройства

произрастают зеленые насаждения в виде 10 шт взрослых деревьев. Деревья в удовлетворительном

состоянии и полностью сохраняются на площадке благоустройства.

С северной и северо-западной стороны, площадка благоустройства ограничивается

существующей сетью парковых дорожек, с бетонно-плиточным покрытием. На плиточном покрытии

дорожек установлены элементы благоустройства - парковые скамейки - 2 шт, мусорные урны - 2 шт. С

Юго-восточной стороны территория благоустройства ограничена декоративным металлическим

ограждением и контуром асфальтного покрытия прилегающего проезда. С юго-западной стороны

территория благоустройства ограничена бетонным парапетом и капитальным металлическим

ограждением летней танцевальной площадки.

Покрытие площадки благоустройства представлено растительным грунтом, с мощностью слоя

0,15 м. В настоящее время площадка используется для неорганизованного отдыха и выгула мелких

домашних животных.

В непосредственной близости к территории благоустройства находятся дом культуры, парковая

зона отдыха, продуктовые магазины, кафе. В радиусе пешеходной доступности располагается

администрация с. Угловое, средняя школа, детский сад, футбольное поле, остановка общественного

транспорта.

Генеральный план благоустройства территории

Планировочные решения

Отведенная площадка под благоустройство находится в границах населенного пункта и в

настоящее время свободна от застройки. Проект размещения основных функциональных зон, элементов

оборудования и благоустройства, выполнен согласно заданию на проектирование, с учетом

современных тенденций и аналогов благоустройства. Проектом учтены требования по формированию

среды для маломобильной группы населения: на площадке благоустройства формируется без барьерная

среда, позволяющая беспрепятственно попадать в любую часть благоустраиваемой территории.

Доступ с прилегающей территории уже оборудован пологими въездами. В проекте применяются

износостойкие элементы, оборудование и материалы, опыт применения которых подтверждается

временем эксплуатации в регионах РФ, также имеющие высокие эстетические характеристики.

Проектом предусматривается благоустройство территории, с организацией безопасной и

функциональной детской игровой зоны с травмобезопасным резиновым покрытием, игровым

оборудованием, барьерными ограждениями, оборудованными местами отдыха и ожидания для родителей.

Благоустраиваемая территория условно разделена на несколько функциональных частей:

- детская игровая площадка с травмобезопасным резиновым покрытием, игровым оборудованием и

барьерным ограждением:

-- детская игровая зона для детей возрастом от 7 до 12 лет, представлена игровым комплексом с

горками и игровыми элементами: канатная карусель, качели, качалка-балансир;

-- детская игровая зона для детей возрастом от 3 до 7 лет, представлена игровым комплексом с

горками и игровыми элементами: карусель детская, качалки пружинные, качалка-балансир,

мостик игровой;

- зоны отдыха и ожидания для родителей, оборудуются скамейками и урнами;

- зоны озеленения сосредоточены вокруг существующих деревьев и предусматривают защиту корневой

системы деревьев приствольными решетками, а также покрытие грунта защитным слоем из сосновой

коры;

- пешеходная зона, в которую входит тротуар и декоративное металлическое ограждение,

отделяющие детскую площадку от проезжей части.

В комплексе работ по благоустройству территории детской игровой площадки, проектом

предусматриваются следующие работы:

- устройство пешеходной дорожки с покрытием из тротуарной плитки, для организации движения

пешеходов и отделения детской игровой площадки от асфальтобетонного покрытия проезжей части;

- устройство травмобезопасного резинового покрытия детской игровой площадки;

- мульчирование газонов и защита корневой системы деревьев приствольными решетками;

- установка дополнительных столбов наружного освещения детской площадки, с подводом питания

кабелем в земле, от существующих столбов освещения;

- ремонт колодцев люков с заменой крышек и регулировкой их высотного положения;

- установка детского игрового оборудования: игровой комплекс, качели двойные, качели-гнездо,

карусель канатная, карусель детская, качалки-балансиры, качалки пружинные, игровой мостик;

- установка малых архитектурных форм: скамейки, урны, информационный стенд;

- установка барьерных ограждений детской игровой зоны и установка металлического ограждения

вдоль тротуарной дорожки.
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Демонтажные работы

Проектом предусматривается демонтаж бетонной конструкции теннисного стола, демонтаж

разрушенного бортового камня, демонтаж существующего металлического ограждения вдоль площадки

благоустройства, демонтаж не действующей колонки, временный демонтаж 2 шт скамеек и 2 шт

мусорных урн, на период выполнения строительно-монтажных работ.

Благоустройство детской игровой площадки

На благоустраиваемой территории перепад высотных отметок незначительный. Сток ливневых

вод происходит по естественной наклонной траектории с уклоном до 1,7% в западном и южном

направлениях, на примыкающие газоны и тротуарные покрытия.

Дендрологический состав зеленых насаждений на площадке благоустройства не изменяется, а

для защиты существующих деревьев предусматривается установка приствольных решеток,

защищающих корневую систем деревьев.

Для планировки участка, предусматриваются следующие земляные работы:

- снятие плодородного растительного слоя мощностью 0,1 м, II кат. бульдозером, с

перемещением до 40м и погрузкой на самосвалы с перемещением до 2 км;

- разработка грунта II кат., под корыта покрытий, экскаватором, с

перемещением до 40м и погрузкой на самосвалы с перевозкой на расстояние до 2 км;

- планировка и уплотнение грунтового основания механизированным способом.

Устройство тротуарного покрытия

Конструкция тротуара принята по Типу «1»:

- геотекстильное полотно плотн. 300 г/м.кв.;

- нижний слой основания из щебня фр. 20-40 М600 толщиной 0,15 м;

- верхний слой основания из щебня фр. 5-10 М600 толщиной 0,05 м;

- подстилающий слой из цементно-песчаной смеси (цемент М400) толщиной 0,05м;

- слой покрытия из тротуарной плитки типа «Старый город» толщиной 0,06 м.

Тротуар обустраивается бортовым камнем БР.100.20.8 63,4 м с внутренней стороны и со стороны

совмещения с существующим асфальтобетонным покрытием. Ширина тротуара 2,0 м, площадь тротуара

с бордюрами 72 м.кв., площадь мощения плиткой 60,6 м.кв.

На тротуаре расположены 2 люка, которые подлежат ремонту с регулировкой высотного

положения крышек колодцев.

Устройство травмобезопасного покрытия детской площадки

Конструкция травмобезопасного покрытия детской площадки принята по Типу «2»:

- геотекстильное полотно плотн. 300 г/м.кв.;

- нижний слой основания из щебня фр. 20-40 М600 толщиной 0,10 м;

- верхний слой основания из щебня фр. 5-10 М600 толщиной 0,05 м;

- установка сеток из арматуры Вр-I Ø5мм 100*100мм;

- верхний слой основания из монолитного бетона В22,5 толщиной 0,15 м;

- грунтовка по бетону полимерная (3 прохода);

- полиуретановый клей двух компонентный;

- слой резино-полимерных рулонных материалов Резипол ANT Flex Eco Monolith, толщиной не менее

15 мм.

Травмобезопасное покрытие обустраивается резиновым демпфирующим бордюром РБ 50.26.58 41,9м

на бетонном основании со стороны приствольных решеток и газонов, а также резиновым

демпфирующим бордюром РБ 50.26.58 70,5м, на готовом основании со стороны тротуара, существующих

покрытий, парапета летней танцевальной площадки.

Для безопасности игровой площадки, предусматривается монтаж резино-полимерных рулонных

материалов на примыкающей стенке парапета летней танцевальной площадки, площадью настенных

резино-полимерных рулонных материалов 12,3 м.кв.

Для сохранения условий произрастания существующих деревьев в центре площадки, в полотне

травмобезопасного покрытия предусматриваются 3 отверстия диаметром 2 м для свободно открытого

грунта. Для сохранения условий произрастания существующих деревьев по периметру

травмобезопасного покрытия обеспечивается максимально возможная площадь свободно открытого

грунта.

Площадь травмобезопасного резинового покрытия с бордюрами, составляет 388 м.кв. Площадь

напольных резино-полимерных рулонных материалов составляет 381,1 м.кв.

В зоне травмобезопасного резинового покрытия устанавливается детский игровой комплекс, детское

игровое оборудование и парковый диван "Классика" 3 м.
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Мульчирование газона

Конструкция газона принята по Типу «3»:

- подготовка почвы с внесением растительного грунта толщиной 0,15м;

- геотекстильное полотно плотн. 300 г/м.кв.;

- слой покрытия из сосновой коры, средней фракции 4-10 см.

Газон обрамляется бортовыми камнями БР.100.20.8 и резиновыми бордюрами, установленными при

устройстве тротуара и резинового покрытия.

Для защиты корневой системы и безопасности посетителей, предусмотрена установка

приствольных решеток вокруг деревьев в одном уровне с резиновым покрытием. Приствольные решетки

устанавливаются вокруг 3-х деревьев в центре площадки с резиновым покрытием, и вокруг 4-х

деревьев по периметру площадки с резиновым покрытием. Всего устанавливается 7 шт приствольных

решеток, диаметром 2 м.

Для обеспечения условий произрастания существующих деревьев, вносится растительный грунт

толщиной 15 см. Для защиты газона от произрастания сорняков, а так же для предотвращения

загрязнения грунтом прилегающих покрытий в следствии эрозионных процессов, растительный грунт

покрывается геотекстильным полотном.

Для сохранения влажности почвы и обеспечения нормальных условий произрастания

существующих деревьев, а так же для придания эстетического вида благоустраиваемой площадке,

предусматривается мульчирование газона с покрытием из сосновой коры средней фракции.

Площадь газона с покрытием из сосновой коры, составляет 85 м.кв.

Малые архитектурные формы

Проектом предусмотрено установка детского игрового комплекса, детского игрового

оборудования, скамеек, урн, информационного стенда.

Установка игрового оборудования производится на расстоянии друг от друга с учетом площадей

безопасности, определенных заводом-изготовителем для каждого вида игрового оборудования.

Установка стоек игрового оборудования производится в сверленные котлованы, с закреплением стоек

оборудования в теле бетона.

Детское игровое оборудование условно сгруппировано на площадке для использования 2-мя

возрастными группами детей: 1-я группа - дети от 7 до 12 лет, 2-я группа - дети от 3-х до 7 лет.

Детский игровой комплекс "Корабль капитана Блада" оборудован горками различной длины, что

позволяет использовать его 1-й и 2-й возрастной группами детей.

Игровое оборудование для детей от 7 до 12 лет, представлено:

- Веревочная карусель "Водолей",

- Качели двухсекционные "Открытие",

- Качели-гнездо "Драйв",

- Качалка-балансир "Аллюр".

Игровое оборудование для детей от 3 до 7 лет, представлено:

- Карусель детская "Цирк",

- Качалка-балансир "Галоп",

- Качалка пружинная "Какаду",

- Качалка пружинная "Тортилла",

- игровой мостик "Ёж-Сереж".

В зонах отдыха и ожидания родителей предусмотрена установка малых архитектурных форм:

- скамейка "Классика" 2 шт (существующие длиной 1.5 м),

- парковый диван "Классика" длиной 3.0 м,

- урна "Акация" 3 шт (2 шт существующие),

- приствольная круговая скамейка "Эраунд 6" (9 секций) 1 шт, в игровой зоне для детей от 3 до 7

лет,

- информационный стенд.

При входе на благоустраиваемую территорию со стороны автомобильной парковки, предусмотрен

информационный стенд, с картой пешеходных связей, основной информацией об игровых элементах

детской площадки, правилах безопасного поведения на детской площадке.

Устройство ограждений

Проектом предусмотрено устройство декоративного ограждения детской площадки, и барьерного

ограждения тротуара.

Детская площадка ограждается по периметру декоративными панелями со столбами из клееного

бруса, протяженность ограждения составляет 50 м. Панели декоративного ограждения применяются

длиной 1,5 м и высотой 0,5 м (цветные), 33 шт. Крепление к столбам осуществляется с помощью

крепежных элементов. Фонари декоративного ограждения из клееного бруса применяются высотой 0,75

м, 38 шт. Закрепление в грунте производится путем бетонирования закладных деталей столбов.
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Для свободного доступа на площадку организовано 4 входных зоны, где панели ограждения не

устанавливаются. Вблизи входных зон устанавливаются скамейки для отдыха и ожидания родителей.

Все выходы из детской площадки ведут на безопасную территорию парковых тротуарных дорожек.

Проектируемая тротуарная дорожка ограждается от проезжей части барьерным ограждением из

металлических панелей, протяженность барьерного ограждения составляет 30 м. Панели барьерного

ограждения существующие, длиной 2,0 м, высотой 0,7 м, выполненные в едином стиле с общим

ограждением территория парка. Установка панелей осуществляется на металлические столбы, с

креплением сваркой.

Таким образом, благоустраиваемая территория и прилегающая территория парка оборудована

барьерными ограждениями из металлических панелей, что предотвращает случайный доступ детей на

прилегающие проезжие части.

Устройство наружного электроосвещения

Проектом предусмотрено устройство наружного освещения по периметру площадки

благоустройства, с установкой 5 шт декоративных столбов освещения.

Подключение проектируемой сети наружного освещения осуществляется от близлежащих

существующих столбов освещения, с помощью кабельной линии АВБбШв 3х16 протяженностью 58 м,

прокладываемой в траншее. Конструкция и модель столбов освещения "Техно-1", выбрана с учетом

сложившегося стилистического и архитектурного образа территории, в соответствии с

существующими столбами освещения.

Для защиты посетителей детской площадки от случайного воздействия электрического тока,

предусмотрены следующие меры защиты: устройство заземления каждого столба освещения, установка

устройств защитного отключения УЗО с током срабатывания 30мА, установка устройств ограничения

перенапряжений. Вся электротехническая аппаратура монтируется в защитных пластиковых боксах, а

кабельные подводы и проводка внутри столбов выполняется в дополнительной изоляции из пластиковой

гофротрубы.

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах патентных исследований

Проектная документация разработана на основе ранее примененных при строительстве

конструкций и не содержит охранно-способных технических решений. В связи с этим проверка проекта

на патентную чистоту и патентоспособность не проводилась.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов

   При разработке проектной документации для расчетов конструктивных элементов компьютерные

программы не использовались.

   Описание принципиальных проектных решений, последовательность его строительства, намечаемые

этапы строительства и планируемые сроки ввода в эксплуатацию

Капитальный ремонт ведется поэтапно в одну очередь.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2021 г.

Проектом предусматривается следующая технологическая последовательность:

- подготовительные работы;

- доставка материалов и оборудования на объект;

- демонтаж существующих конструкций;

- разработка грунта под покрытия;

- вывоз демонтированных конструкций и материалов на площадку складирования и полигон ТБО;

- подготовка основания, трамбовка грунта, укладка геотекстильного полотна;

- установка и бетонирование бортовых камней;

- устройство оснований тротуара и травмобезопасного покрытия;

- устройство покрытия тротуара из бетонной плитки;

- устройство травмобезопасного резинового покрытия детской игровой площадки;

- установка детского игрового оборудования;

- установка барьерного ограждения детской площадки и тротуара;

- установка скамеек, урн, информационного стенда, приствольных решеток;

- сдача объекта в эксплуатацию.

Противопожарные мероприятия

Проект выполнен согласно СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям (с Изменением №1), СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с

Изменениями №1, 2).

Внешний подъезд пожарной техники свободно осуществляется с ул. Ленина, ширина проезда

составляет 14 м. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен в соответствии с СП 4.13130.2013 "Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты".
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11Таблица 1.1 Климатические условия

№ Наименование
Единица

изм.
Значение

1 Район по толщине стенки гололеда III

2 Толщина стенки гололеда мм 10

3 Район по давлению ветра II

4 Нормативная скорость ветра м/с 26

5 Характеристическое значение ветрового давления Па 300

6 Максимальная температура воздуха °С 34

7 Минимальная температура воздуха °С -18

8 Среднегодовая температура воздуха °С 10

9 Район по весу снегового покрова I

10 Продолжительность гроз в среднем в году час 40-60

11 Степень загрязнения атмосферы II

12 Нормативная глубина промерзания грунтов м 0,5

13 Сейсмичность района 8

14 Категория грунта II

Таблица 1.2 Технико-экономические характеристики

№ Наименование
Единица

изм.
Значение

1 Площадь благоустраиваемого участка м² 544

2 Площадь твердых покрытий м² 459

в том числе

2,1 пешеходные дорожки с покрытием фигурными элементами мощения м² 60,6

2,2 протяженность бортового камня м 63,4

2,3 травмобезопасные покрытия с резиновым покрытием м² 381,1

2,4 протяженность резинового бордюра м 112,4

2,5 травмобезопасное покрытие вертикальной поверхности бетонного парапета м² 12,3

3 Площадь газонов м² 85

4 Количество опор освещения шт 5

5 Протяженность кабельной линии м 58

6 Количество детских игровых коплексов шт 1

7 Количество детского игрового оборудования шт 9

8 Количество малых архитектурных форм элементов благоустройства шт 8

9 Протяженность ограждений детской площадки м 50

10 Протяженность барьерного ограждения тротуара м 30

Таблица 1.3 Площадь отвода земель

Наименование участка Площадь, м²
Временный отвод земли,

м²
Постоянный отвод земли, м²

Площадь благоустройства 544 544 -

Дополнительный отвод для:

площадки для складирования 56 56 -

площадки для временного проживания - - -

Итого 600 600 -
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12Фотофиксация текущего состояния территории благоустройства

Вид на площадку благоустройства со стороны асфальтированного подъезда с ул. Ленина.

Слева летняя танцплощадка, на дальнем плане здание дома культуры.

Вид на площадку благоустройства со стороны асфальтированного подъезда с ул. Ленина.

По центру кустарная бетонная конструкция "теннисного стола", подлежит демонтажу.
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Вид на площадку благоустройства со стороны асфальтированного подъезда с ул. Ленина.

Вход на существующую парковую дорожку, ограничивающую площадку благоустройства.

Вид на площадку благоустройства со стороны парковой тротуарной дорожки.

На дальнем плане летняя танцплощадка, справа здание дома культуры.
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Вид на площадку благоустройства со стороны тротуарной дорожки вдоль здания дома

культуры. Справа ограждение летней танцплощадки.

Вид на площадку благоустройства со стороны тротуарной дорожки вдоль здания дома

культуры. На переднем плане существующие элементы благоустройства.
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Раздел 3.
Архитектурные и объемно-планировочные решения

180102-199/1-АР
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24

Экспликация к генеральному плану

№ Наименование Примечание

1
Детский игровой комплекс "Корабль капитана

Блада"

2 Качели двухсекционные "Открытие"

3 Качели-гнездо "Драйв"

4 Веревочная карусель "Водолей"

5 Карусель детская "Цирк"

6 Качалка-балансир "Аллюр"

7 Качалка-балансир "Галоп"

8 Пружинная качалка "Какаду"

9 Пружинная качалка "Тортилла"

10 Игровой мостик "Еж-Сереж"

11 Здание Дома культуры

12 Территория Летней танцевальной площадки

Технико-экономические характеристики

№ Наименование
Единица

изм.
Значение

1 Площадь благоустраиваемого участка м² 544

2 Площадь твердых покрытий, в т.ч.: м² 459

2,1
пешеходные дорожки с покрытием

фигурными элементами мощения
м² 60,6

2,2
травмобезопасные покрытия с резиновым

покрытием
м² 381,1

2,3
травмобезопасное покрытие вертикальной

поверхности бетонного парапета
м² 12,3

3
Площадь газонов с покрытием сосновой

корой
м² 85

4 Приствольные решетки шт 7

5 Опоры освещения шт 5

6 Детское игровое оборудование, в т.ч.: шт 10

6,1
Детский игровой комплекс "Корабль

капитана Блада"
шт 1

6,2 Качели двухсекционные "Открытие" шт 1

6,3 Качели-гнездо "Драйв" шт 1

6,4 Веревочная карусель "Водолей" шт 1

6,5 Карусель детская "Цирк" шт 1

6,6 Качалка-балансир "Аллюр" шт 1

6,7 Качалка-балансир "Галоп" шт 1

6,8 Пружинная качалка "Какаду" шт 1

6,9 Пружинная качалка "Тортилла" шт 1

6,10 Игровой мостик "Еж-Сереж" шт 1

7
Количество малых архитектурных форм

элементов благоустройства, в т.ч.:
шт 8

7,1 Приствольная скамейка шт 1

7,2 Парковая скамейка шт 2

7,3 Парковый диван шт 1

7,4 Урна мусорная шт 3

7,5 Информационный стенд шт 1

8
Декоративное ограждение детской

площадки
м 50

9 Барьерное ограждение тротуара м 30

Условные обозначения

Территория благоустраиваемого участка

Контуры покрытий и сооружений

Изолинии рельефа

Водопровод в земле

Газопровод воздушный ст100

Асфальтобетон, проезжая часть

Тротуарная плитка (существующая)

Газон (существующий)

Цементо-бетонные покрытия

(существующие)

Тротуарная плитка (проектируемая)

Травмобезопасное резиновое покрытие

детской игровой площадки (проектируемое)

Газон мульчированный сосновой корой

(проектируемый)

Здания и сооружения нежилые

1
2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12
Приствольные решетки (проектируемые)

Фонари освещения (существующие)

Фонари освещения (проектируемые)

Люки (подлежат ремонту)

Скамья парковая (проектируемая)

Диван парковый (проектируемая)

Урна мусорная (проектируемая)

Информационный стенд (проектируемый)

Декоративное ограждение детской

площадки (проектируемое)

Барьерное ограждение тротуара

(ремонтируемое)

Схема генерального плана М 1:100 Планировочные решения, предусмотренные в проекте:

1. Проектом предусмотрено устройство детской игровой площадки в центральной части с.

Угловое, на территории ранее благоустроенного парка. Территория выделенного земельного участка с

2-х сторон ограничена аллеями с покрытием из тротуарной плитки, с одной стороны ограничена

асфальтобетонным покрытием проезжей части, и с одной стороны ограничена бетонным парапетом

ограждения летней танцевальной площадки. Особенностью использования данного земельного участка,

является наличие многолетних деревьев, в кол-ве 11 шт, которые создают благоприятную природную

среду для игр и отдыха, но накладывают ограничения на свободное использование всей доступной

территории.

2. Для отделения детской игровой площадки от проезжей части, а также для обеспечения

пешеходной доступности игровой площадки, вдоль асфальтобетонного покрытия предусматривается

устройство тротуара шириной 2 м, и общей протяженностью 30,5 м. Вдоль тротуара устанавливается

30 м барьерного ограждения, препятствующее случайному доступу на прилегающую проезжую часть.

Доступ для маломобильных категорий населения обеспечивается существующими наклонными въездами

на тротуарные покрытия.

3. Для защиты существующих деревьев и сохранения условий их произрастания,

предусматривается сохранение максимально возможной площади газонов. Для защиты прилегающей

территории от открытого грунта, а самого грунта от пересыхания, предусматривается

мульчирование газонов сосновой корой средней фракции. Деревья расположенные в центре площадки, а

также вплотную примыкающие к площадке, защищаются приствольными решетками (всего 7 шт),

которые устанавливаются в одном уровне с резиновым покрытием. Деревья расположенные на

периферии площадки защищены мульчированным газоном.

4. Травмобезопасное покрытие детской площадки с одной стороны вписано в геометрически

правильные контуры сложившегося благоустройства, а с другой стороны имеет бионические контуры,

плавно огибающие деревья и формирующие неправильные природные линии газонов, частично

отделяющие игровую зону от тротуарных дорожек.

5. По всему периметру травмобезопасного покрытия, предусмотрены резиновые бордюры,

защищающие конструктивные слои данного покрытия и обеспечивающие деформационные стыки с

примыкающими жесткими покрытиями тротуаров, приствольных решеток и бетонного парапета.

6. Стилистическое оформление детской площадки выбрано путём обсуждения с местными

жителями, с учетом географического расположения с. Угловое, имеющее набережную, пляжную зону и

выход к морю. Основополагающей тематикой в оформлении детской площадки и выбора игрового

оборудования является морская приключенческая тематика. Основной игровой доминантой площадки

является игровой комплекс, стилизованный под парусный корабль с 2 палубами, наблюдательным

мостиком, вантами для лазания и горками для спуска. Дополнительные игровые элементы детской

площадки подобраны с учетом основной морской тематики и дополняющей природной тематики,

которая хорошо сочетается с расположением детской площадки в парковой зоне, среди деревьев.

7. Детское игровое оборудование представлено для двух возрастных категорий: для детей от 7

до 12 лет, и для детей от 3 до 7 лет. Игровое оборудование сгруппировано на площадке условно в 2

группы, с учетом возрастной категории детей. Игровое оборудование расположено на площадке, с

учётом периметра безопасности, определенного производителем для каждого игрового элемента.

8. На детскую игровую территорию предусмотрено 4 входа, где травмобезопасное покрытие

примыкает к тротуарным покрытиям и оставлены разрывы в декоративном ограждении. Данные входы и

выходы ведут на безопасную территорию пешеходных аллей парка, и не имеют свободного выхода на

проезжую часть.

9. Для дополнительной защиты территории детской площадки, предусмотрены декоративные

ограждения, отделяющие игровую зону от прилегающих тротуаров. Тротуары парка дополнительно

отделены от проезжей части барьерным ограждением парковой территории.

10. При входе на территорию, примыкающую к детской площадке, установлен информационный

стенд, информирующий посетителей о возрастных категориях детей на которые рассчитана площадка,

о доступных игровых элементах, о местах входа и выхода с детской площадки.

11. Для отдыха и ожидания родителей, по периметру детской площадки предусмотрены 2 парковые

скамейки и 1 парковый диван, а также непосредственно на территории игровой зоны предусмотрена 1

круговая скамейка вокруг дерева. Вблизи скамеек по периметру площадки, предусмотрены мусорные

урны.

12. Для безопасной игры в вечернее время, предусмотрено дополнительное освещение детской

площадки, для чего устанавливается 5 шт фонарных столбов. Подвод электропитания осуществляется

кабелем в земле от существующих фонарных столбов.

Входы и выходы на территорию

детской игровой зоны

Направления перемещения на

прилегающих тротуарах
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Условные обозначения

Демонтаж барьерного ограждения

(для ремонта)

Демонтаж бордюрного камня

Демонтаж ж/б конструкций

Демонтаж чугунной колонки

(недействующая)

Демонтаж тротуарной плитки,

для монтажа КЛ-0,4кВ

и приствольной решетки

Ведомость демонтажных работ

№пп Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во
Масса

ед., кг
Примечание

1 Разбор и демонтаж ж/б плиты 2,8х1,6х0,1 м м³ 0.45 кол-во 1 шт

2 Разбор и демонтаж ж/б балок, 2 шт, 1,6х0,15х0,1 м м³ 0.05 кол-во 2 шт

3 Разбор и демонтаж ж/б колонн, 4 шт, 0,25х0,25х1 м м³ 0.25 кол-во 4 шт

4 Разбор и демонтаж бортового камня БР 100.20.8 м 38.5

5 Разбор и демонтаж покрытия тротуарной плитки м² 2.2
2м² для

последующего

восстановления

6
Разбор и демонтаж цементно-песчаного основания

тротуарной плитки
м³ 0.11

S=2.2м²

h=0.05м

7
Разбор и демонтаж щебеночного основания

тротуарной плитки
м³ 0.33

S=2.2м²

h=0.15м

8
Разбор и демонтаж бетонных оснований ограждения, 17

шт, 0,2х0,2х0,6 м
м³ 0.41 17 шт столбиков

9
Демонтаж секций металлического ограждения h=0,7 м,

16 шт, на склад Заказчика
м 31.6

16 шт секций, для

дальнейшей

установки

10 Демонтаж чугунной водяной колонки шт 1

11 Демонтаж скамеек шт 2
На время

строительно-

монтажных работ

12 Демонтаж мусорных урн шт 2
На время

строительно-

монтажных работ

13
Погрузка и перевозка строительного мусора на

расстояние до 2 км
т 3.665

14
Погрузка и перевозка демонтируемых конструкций на

склад Заказчика, расстояние до 2 км
т 0.440

Скамья парковая (демонтируемая на

период капитального ремонта)

Урна мусорная (демонтируемая на период

капитального ремонта)

План демонтажа

М 1:100
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Экспликация к плану покрытий

№ Наименование Примечание

I Покрытие из тротуарной плитки 60.6

II Травмобезопасное напольное резиновое покрытие 381.1

III Газон мульчированный сосновой корой 85

Условные обозначения

Территория благоустраиваемого участка

Контуры покрытий и сооружений

Изолинии рельефа

Водопровод в земле

Асфальтобетон, проезжая часть

Тротуарная плитка (существующая)

Газон (существующий)

Цементо-бетонные покрытия

(существующие)

Тротуарная плитка (проектируемая)

Тип I

Травмобезопасное напольное резиновое

покрытие Тип II (проектируемое)

Газон мульчированный Тип III

(проектируемый)

Здания и сооружения нежилые

I

III

II

Приствольные решетки деревьев

(проектируемые)

Фонари освещения (существующие)

Люки (подлежат ремонту)

Бордюр резиновый Тип II (проектируемый)

монтаж в бетонном замке

Камень бордюрный Тип I

(проектируемый)

План покрытий М 1:100

I

III

III

III

III

III

II

II

II

II

Бордюр резиновый Тип II (проектируемый)

монтаж на полиуретановый клей

Покрытие тип II

Полиуретановый клей 2-х компонетный

Резино-полимерные рулонные материалы - 0,015 м

Грунтовка полимерная (3 прохода)

Уплотненный грунт

Щебень фр. 5-10 мм - 0,05 м

Геотекстиль плотн. 300 г/м²

Бетонное основание, бетон В22,5
с армированием сеткой 100х100х5 мм - 0,15 м

Щебень фр. 20-40 мм - 0,10 м

Резипол ANT Flex Eco Monolit, толщина 15мм

Покрытие тип I
Фигурные элементы мощения - 0,06 м

Цементно-песчаный слой - 0,05 м

Бетон кл. В15

Камень бортовой бетонный
тротуарный Тип I
БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91

Грунт обратной засыпки

Плодородный слой

Щебень природный фр. 5-10 мм - 0,05 м

Щебень природный фр. 20-40 мм - 0,15 м

Геотекстиль плотн. 300 г/м²

Уплотненный грунт

10080100

10
0

10
0

11
0

Покрытие тип III

Естественный грунт

Геотекстильное полотно

Бетон кл. В15

Бордюр резиновый Тип II
РБ 50.26.58

Грунт обратной засыпки

Плодородный слой 10058100

10
0

16
0

5
0

15
0

5
0
5
0
6
0

10
0

5
0

15
0

15

Растительный грунт - 0,15 м

Сосновая кора, средней фр. 4-10 см - 0,15 м

3
10

3
15

3
0
0

15
0

15
0

Ведомость покрытий

№пп
Условное

обозначение
Наименование Тип Ед. изм. Кол-во Примечание

1 Тротуарная плитка Тип I м² 60.6

2
Травмобезопасное напольное

резиновое покрытие
Тип II м² 381.1

3
Газон мульчированный сосновой

корой
Тип III м² 85

4
Травмобезопасное стеновое

резиновое покрытие
Тип IV м² 12.3

5
Камень бортовой бетонный

тротуарный БР 100.20.8
Тип I м 63.4

БР 100.20.8

по ГОСТ 6665-91

6
Бордюр резиновый РБ 50.26.58

монтаж в бетонном замке
Тип II м 41.9

7
Бордюр резиновый РБ 50.26.58

монтаж на полиуретановый клей
Тип II м 70.5

8 Приствольная решетка Тип III шт 7

Травмобезопасное стеновое резиновое

покрытие, Тип IV (проектируемое)

Покрытие тип IV

Полиуретановый клей 2-х компонетный

Резино-полимерные рулонные материалы - 0,015 м

Грунтовка полимерная (3 прохода)

Бетонное основание парапета (существующее)

Резипол ANT Flex Eco Monolit, толщина 15мм
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Условные обозначения

Территория благоустраиваемого участка

Контуры покрытий и сооружений

Изолинии рельефа

Водопровод в земле

Асфальтобетон, проезжая часть

Тротуарная плитка (существующая)

Газон (существующий)

Цементо-бетонные покрытия

(существующие)

Травмобезопасное напольное резиновое

покрытие Тип II (проектируемое)

Здания и сооружения нежилые

Резино-полимерный рулонный материал

Резипол ANT Flex Eco Monolit, толщина 15мм

ширина рулона 1,22 м, цвет - терракот

Резино-полимерный рулонный материал

Резипол ANT Flex Eco Monolit, толщина 15мм

ширина рулона 1,22 м, цвет - желтый

Травмобезопасное стеновое резиновое

покрытие, Тип IV (проектируемое)

Ведомость резино-полимерных рулонных материалов

№пп
Условное

обозначение
Наименование Тип Ед. изм. Кол-во Примечание

1

Резипол ANT Flex Eco Monolit,

толщина 15мм, ширина 1,22 м

цвет - терракот

(укладывается подряд 3 рулона)

Тип II м 265

2

Резипол ANT Flex Eco Monolit,

толщина 15мм, ширина 1,22 м

цвет - желтый

(укладывается 1 рулон между 3-мя

рядами терракотовых рулонов)

Тип II м 80.5
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12,2

3,66
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4

4,4
9

4,2
3
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5
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4

26
,05

26
,63
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66

24
,67

5,7
3

26
,35

4,2
1

24
,67

22
,92

18,
16

15,
72

14,
44

12,
09

9,3
8

6,6
7

3,9
5

21,
19

18,
84

10,
48

9,4
6

6,7
2

Схема укладки рулонов

травмобезопасных покрытий Тип II

М 1:100
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Экспликация к плану малых архитектурных форм

№ Наименование Примечание

1
Детский игровой комплекс "Корабль капитана

Блада"
1 шт

2 Качели двухсекционные "Открытие" 1 шт

3 Качели-гнездо "Драйв" 1 шт

4 Веревочная карусель "Водолей" 1 шт

5 Карусель детская "Цирк" 1 шт

6 Качалка-балансир "Аллюр" 1 шт

7 Качалка-балансир "Галоп" 1 шт

8 Пружинная качалка "Какаду" 1 шт

9 Пружинная качалка "Тортилла" 1 шт

10 Игровой мостик "Еж-Сереж" 1 шт

11 Приствольная решетка "Сити" d=2000мм 7 шт

12
Скамейка вокруг дерева «Эраунд 4»; Цвет: Тик;

Версия: 9 секций
1 шт

13
Скамейка чугунная «Классика»; Цвет: Тик;

Версия: 1.5м
2 шт

14
Скамейка чугунная «Классика»; Цвет: Тик;

Версия: 3.0м
1 шт

15 Урна уличная «Акация»; Цвет: Тик 3 шт

16 Информационный стенд «Линк» L; Цвет: Тик 1 шт

Условные обозначения

Территория благоустраиваемого участка

Контуры покрытий и сооружений

Изолинии рельефа

Водопровод в земле

Газопровод воздушный ст100

Асфальтобетон, проезжая часть

Тротуарная плитка (существующая)

Газон (существующий)

Цементо-бетонные покрытия

(существующие)

Тротуарная плитка (проектируемая)

Травмобезопасное резиновое покрытие

(проектируемая)

Газон мульчированный сосновой корой

(проектируемый)

Здания и сооружения нежилые

1
2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

Приствольные решетки (проектируемые)

Фонари освещения (существующие)

Фонари освещения (проектируемые)

Люки (подлежат ремонту)

Скамья парковая (проектируемая)

Диван парковый (проектируемая)

Урна мусорная (проектируемая)

Информационный стенд (проектируемый)

Декоративное ограждение детской

площадки (проектируемое)

Барьерное ограждение тротуара

(ремонтируемое)

План малых архитектурных форм М 1:100

11

11

11

11

11

11

13

15

15

15

14

13

16

Ведомость малых архитектурных форм

№пп Условное обозначение Наименование Габариты Ед. изм. Кол-во

1
Детский игровой комплекс

"Корабль капитана Блада"
шт 1

2
Качели двухсекционные

"Открытие"
шт 1

3 Качели-гнездо "Драйв" шт 1

4 Веревочная карусель "Водолей" шт 1

5 Карусель детская "Цирк" шт 1

6 Качалка-балансир "Аллюр" шт 1

7 Качалка-балансир "Галоп" шт 1

8 Пружинная качалка "Какаду" шт 1

9 Пружинная качалка "Тортилла" шт 1

10 Игровой мостик "Еж-Сереж" шт 1

11
Приствольная решетка "Сити"

d=2000мм
шт 7

12
Скамейка вокруг дерева «Эраунд

4»; Цвет: Тик; Версия: 9 секций
шт 1

13
Скамейка чугунная «Классика»;

Цвет: Тик; Версия: 1.5м
шт 2

14
Скамейка чугунная «Классика»;

Цвет: Тик; Версия: 3.0м
шт 1

15 Урна уличная «Акация»; Цвет: Тик шт 3

16
Информационный стенд «Линк» L;

Цвет: Тик
шт 1

17
Декоративное ограждение детской

площадки, секции 27006

м

шт

50

33

18
Барьерное ограждение

существующими секциями

м

шт

30
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Схема расположения элементов

электроосвещения

М 1:100

1

29

Условные обозначения

Территория благоустраиваемого участка

Тротуарная плитка (существующая)

Травмобезопасное напольное резиновое

покрытие Тип II (проектируемое)

Кабельная линия КЛ-0,22 кВ

Кабель марки АВБбШв 3х16

в двустенной гофротрубе ПНД 50 мм

Ведомость резино-полимерных рулонных материалов

№пп Условное обозначение Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание

1
Уличный фонарь "Техно-1",

высотой 5 м
шт 5

2
Закладная деталь фонарного

столба, h=1,5м
шт 5

Оп. 2 ст.

Техно-1, 5м

(проект)

Св.2

40Вт

-3,2м
-

-3,2м
-

-2,8м
-

-2,8м
-

-5
м-

-1,
8м
-

-0,6м-

-
7
,1
м
-

-5
,6м
-

-1,
1м- -2,7м-

-
6
,6
м
-

-
14
,7
м
-

Фонарь

Техно-1

(существ.)

Подключение проект. участка

КЛ-0,4кВ АВБбШв 3х16, 12м

(из них в траншее Т1, 8м)

Оп. 1 ст.

Техно-1, 5м

(проект)

Св.1

40Вт

Подключение проект. участка

КЛ-0,4кВ АВБбШв 3х16, 16м

(из них в траншее Т1, 12м)

Фонарь

Техно-1

(существ.)

11
9°

90°

9
0
°

90°

9
0
°

123°

123°

Св.3

40Вт

Св.4

40Вт

Св.5

40Вт

Оп. 3 ст.

Техно-1, 5м

(проект)

Оп. 4 ст.

Техно-1, 5м

(проект)

Оп. 5 ст.

Техно-1, 5м

(проект)

Подключение проект. участка

КЛ-0,4кВ АВБбШв 3х16, 37м

(из них в траншее Т1, 29м)

Подключение проект. участка

КЛ-0,4кВ АВБбШв 3х16, 13м

(из них в траншее Т1, 9м)
Тротуарная плитка (проектируемая)

Фонари освещения (существующие)

Фонари освещения (проектируемые)

Заземляющее устройство опоры

(проектируемое)

Газон мульчированный сосновой корой

(проектируемый)

Профиль траншеи

при прокладке кабеля

Песок речной

просеянный

7
0
0

5
0
0

3
0
0

200

100 100

Кабель в гофротрубе

10
0

Газон

(покрытие)

15
0

Технические решения, предусмотренные в проекте:

1. Для безопасной игры в вечернее время, предусмотрено дополнительное освещение детской

площадки, для чего устанавливается 5 шт фонарных столбов Техно-1. Подвод электропитания

осуществляется кабелем в земле от существующих фонарных столбов.

2. Учёт потребляемой электроэнергии осуществляется существующим узлом учёта для наружного

освещения парковой территории.

3. Подключение проектируемых участков наружного освещения предусматривается от 2-х

существующих фонарных столбов на территории парка.

4. От 2-х существующих фонарных столбов Техно-1, выполнить подключение 4-х проектируемых

КЛ-0,4кВ.

4.1. Проектируемые кабельные линии КЛ-0,4кВ выполнить бронированным кабелем марки АВБбШв 3х16.

4.2. Прокладку кабеля в земле выполнить в траншее Т1 протяженностью 58м, защиту кабеля

выполнить с механической защитой в двустенной гофротрубе ПВД 40 мм, протяженностью 58м.

4.3. Ввод кабелей в проектируемые и существующие фонарные столбы выполнить с механической

защитой в двустенной гофротрубе ПВД 40 мм, протяженностью 15м.

4.4. По трассе проектируемых КЛ-0,4кВ, выполнить установку 5-и уличных фонарей марки Хоббика

Техно-1 высотой 5 м, на закладных деталях глубиной 1,5 м.

4.5. В светильники фонарей выполнить установку 5-и шт светодиодных модулей Хоббика.

4.6. Защиту светильников выполнить однополюсным ОПН и устройством защитного отключения In=6А,

dI=30мА установленном в защитном пластиковом боксе внутри опоры.

5. Выполнить заземление 5-и шт уличных фонарей.

6. Защита от действия электрического тока обеспечивается заземлением каждого фонарного

столба, применением бронированного кабеля с заземляющей жилой, прокладкой проводов и кабелей в

дополнительной изоляционной гофротрубе, установкой в пластиковых боксах устройств ограничения

перенапряжения и устройств защитного отключения на ток 30 мА в каждом фонарном столбе,

применением герметичных кабельных вводов для ввода проводов и кабелей в пластиковые боксы.

Схема расположения элементов

электроосвещения

М 1:100
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Условные обозначенияПлан привязки покрытий

М 1:100
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Контуры покрытий и сооружений

Изолинии рельефа

Водопровод в земле

Газопровод воздушный ст100

Асфальтобетон, проезжая часть

Тротуарная плитка (существующая)

Газон (существующий)

Цементо-бетонные покрытия

(существующие)

Тротуарная плитка (проектируемая)

Травмобезопасное резиновое покрытие

детской игровой площадки (проектируемое)

Газон мульчированный сосновой корой

(проектируемый)

Здания и сооружения нежилые

Приствольные решетки (проектируемые)

Экспликация к плану покрытий

№ Наименование Примечание

I Покрытие из тротуарной плитки 60.6

II Травмобезопасное напольное резиновое покрытие 381.1

III Газон мульчированный сосновой корой 85

I

III

II

I

III

III

III

III

III

II

II

II

II

III

Бордюр резиновый Тип II (проектируемый)

монтаж в бетонном замке

Камень бордюрный Тип I

(проектируемый)

Бордюр резиновый Тип II (проектируемый)

монтаж на полиуретановый клей

Травмобезопасное стеновое резиновое

покрытие, Тип IV (проектируемое)

20,5м
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Условные обозначенияПлан привязки элементов

благоустройства

М 1:100
Контуры покрытий и сооружений

Тротуарная плитка (существующая)

Газон (существующий)

Тротуарная плитка (проектируемая)

Травмобезопасное резиновое покрытие

детской игровой площадки (проектируемое)

Газон мульчированный сосновой корой

(проектируемый)
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Фонари освещения (существующие)

Фонари освещения (проектируемые)

Люки (подлежат ремонту)

Скамья парковая (проектируемая)

Диван парковый (проектируемая)

Урна мусорная (проектируемая)

Информационный стенд (проектируемый)

6,
1м

7,
2м

5,6м

Экспликация к плану малых архитектурных форм

№ Наименование Примечание

1
Детский игровой комплекс "Корабль капитана

Блада"
1 шт

2 Качели двухсекционные "Открытие" 1 шт

3 Качели-гнездо "Драйв" 1 шт

4 Веревочная карусель "Водолей" 1 шт

5 Карусель детская "Цирк" 1 шт

6 Качалка-балансир "Аллюр" 1 шт

7 Качалка-балансир "Галоп" 1 шт

8 Пружинная качалка "Какаду" 1 шт

9 Пружинная качалка "Тортилла" 1 шт

10 Игровой мостик "Еж-Сереж" 1 шт

11 Приствольная решетка "Сити" d=2000мм 7 шт

12
Скамейка вокруг дерева «Эраунд 4»; Цвет: Тик;

Версия: 9 секций
1 шт

13
Скамейка чугунная «Классика»; Цвет: Тик;

Версия: 1.5м
2 шт

14
Скамейка чугунная «Классика»; Цвет: Тик;

Версия: 3.0м
1 шт

15 Урна уличная «Акация»; Цвет: Тик 3 шт

16 Информационный стенд «Линк» L; Цвет: Тик 1 шт

1
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Стилеобразующие элементы

благоустройства

1

32Проектное решение. Уличная детская игровая площадка для детей в возрасте от 3 до 12 лет.

Площадью 381,1 м.кв. Размер сторон 11,5 м + 23,6 м + 3 м + 21,8 м + 22,6 м.
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Детский городок "Корабль капитана Блада" ДГ060.00 

Габариты: длина 11,08м, ширина 9,08м, высота 5,72м. 

Детский игровой комплекс предназначен для установки 

на территориях игровых зон и зон отдыха. Может 

эксплуатироваться круглогодично. Комплекс 

стилистически оформлен в виде корабля с 2-мя палубами 

и наблюдательным мостиком, и предназначен для детей 

от 7 до 12 лет. Комплекс оборудован 7-и пластиковыми 

крышами, 3-я пластиковыми горками высотой спуска 0.9 

м и 1.2 м, 1-й пластиковой лазательной панелью, 2-я 

сетчатыми лазами и др. Игровой комплекс 

соответствует требованиям современного дизайна, 

отвечает требованиям безопасности пользователя, 

заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Изделие 

представляет собой сборно-разборную каркасную 

конструкцию из металлических труб, установленную на 

забетонированные стойки. Монтаж комплекса 

49-ипроизводится путем бетонирования  шт 

грунтозацепов в грунт на глубину 600 мм и последующей 

установки на них стоек площадок и встраиваемого 

оборудования посредством резьбовых соединений. 

Карусель веревочная "Водолей" (серия "Papercut") КР500.00.1 

Габариты: длина 2,3м, ширина 2,3м, высота 3,0м. 

Карусель выполнена в виде конуса из канатной сетки, 

крепящегося к вращающейся платформе и предназначена 

для детей от 7 до 12 лет. Канатная карусель 

соответствует требованиям современного дизайна, 

отвечает требованиям безопасности пользователя, 

заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. 

Канатная сетка изготовлена из комбинированного 

каната диаметром 16 мм. Система болтового сочленения 

деталей каркаса карусели сверху фиксируется в 

посадочном отверстии соединительной сферы, которая 

выступает натяжителем канатной сетки. Пол карусели 

изготовлен из нескольких слоев ABS-пластика толщиной 

не менее 10 мм. Стойка карусели изготовлена из 

металлической трубы. Канатный конус карусели для 

прочности радиально стянут двумя ободами из 

металлической трубы. Между собой канаты соединены 

хомутами из сплава алюминия. Все металлические 

детали конструкции обработаны антикоррозийными 

составами и покрыты полиэфирными порошковыми 

красками. Болтовые соединения скрыты под заглушками. 

Монтаж карусели производится путем бетонирования 1-

го грунтозацепа в грунт на глубину 650 мм. 

Качели двухсекционные «Открытие» КЧ110.00.1 

Габариты: длина 3,48м, ширина 1,48м, высота 2,26м. 

Качели двухсекционные предназначены для установки на 

территориях игровых зон для детей от 7 до 12 лет. 

Качели соответствуют требованиям современного 

дизайна, отвечают требованиям безопасности 

пользователя, заложенным в Европейских нормах и 

ГОСТах РФ. Опорные стойки качелей изготовлены из 

клееного бруса. Древесина бруса пропитана 

современными составами, которые обеспечивают как 

образование лаковой пленки на поверхности, так и 

защиту от влаги, перепадов температуры, плесени и 

насекомых, препятствуют выцветанию и структурному 

разрушению. Балка-перекладина изготовлена из 

профильной металлической трубы, подвес держится на 

цепях в оплетке из термоусадочной трубки. Каркас под 

качели изготовлен из металлической трубы. Крепежные 

элементы, а также столбы скрыты пластиковыми 

заглушками. Все металлические части конструкции 

предварительно обработаны антикоррозийными 

составами и покрыты полиэфирными порошковыми 

красками с высокотемпературной сушкой. Монтаж 

качели производится путем бетонирования 4-х 

грунтозацепов в грунт на глубину 600 мм. 

Качели-гнездо "Драйв" (серия "Papercut") КЧ060.00.1 

Габариты: длина 3,08м, ширина 1,48м, высота 2,3м. 

Качели "Гнездо" предназначены для установки на 

территориях игровых зон для детей от 7 до 12 лет. 

Качели соответствуют требованиям современного 

дизайна, отвечают требованиям безопасности 

пользователя, заложенным в Европейских нормах и 

ГОСТах РФ. Изогнутые несущие стойки в количестве 4 

шт выполнены из стальной трубы. На верхних концах 

несущих стоек закреплены металлические пластины с 

отверстиями под анкеры. Перекладина качелей 

изготовлена из металлической трубы, подвес держится 

на цепях в оплетке из термоусадочной трубки. Сиденье 

качелей «Гнездо» изготовлено из пластика. Каркас под 

качели изготовлен из металлической трубы. Крепежные 

элементы, а также столбы скрыты пластиковыми 

заглушками. Все металлические части конструкции 

предварительно обработаны антикоррозийными 

составами и покрыты полиэфирными порошковыми 

красками с высокотемпературной сушкой. Монтаж 

качели производится путем бетонирования 4-х 

грунтозацепов в грунт на глубину 600 мм. 



Формат А3

3

В
з
а
м
.и
н
в
.№

П
о
д
п
и
сь
 и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
п
о
д
л
.

Кол.уч.Лист №док. Подпись Дата

Лист

Изм.
180102-199/1-АР

34

Качалка-балансир «Аллюр» (серия "Papercut") КЧ102.00.1 

Габариты: длина 3,02м, ширина 0,37м, высота 0,97м. 

Качалка-балансир "Аллюр" предназначена для детей от 

7 до 12 лет. Качалка соответствует требованиям 

современного дизайна, и требованиям безопасности 

пользователя, заложенным в Европейских нормах и 

ГОСТах РФ. Несущие стойки конструкции выполнены из 

металлической трубы и соединены между собой узлом 

сопротивления. Балка-перекладина качалки выполнена 

из бруса. Сиденья изготовлены из многослойной фанеры 

повышенной влагостойкости. Ручки изготовлены из 

металлической трубы. Окраска полиэфирная порошковая 

с высокотемпературной сушкой. Монтаж качалки 

производится путем бетонирования грунтозацепов в 

грунт на глубину 600 мм. 

Карусель "Цирк" КР004.00 

Габариты: длина 1,5м, ширина 1,5м, высота 0,82м. 

Карусель "Цирк" предназначены для детей от 3 до 7 

лет. Карусель соответствует требованиям 

современного дизайна, и требованиям безопасности 

пользователя, заложенным в Европейских нормах и 

ГОСТах РФ. Карусель выполнена в виде платформы узла 

вращения, стойки с рулем и сидения с поручнем. 

Платформа изготовлена из фанеры толщиной 30 мм. На 

платформу устанавливается скамейка. К верхней части 

стойки крепится рукоять вращения. Толканием рукояти 

осуществляется вращение платформы. Узел вращения – 

сварная конструкция с установленными тремя 

подшипниками. Окраска полиэфирная порошковая. 

Монтаж карусели производится путем бетонирования 

грунтозацепов в грунт на глубину 650 мм. 

Игровой мостик "Еж-Сереж" МД121.00 

Габариты: длина 1,5м, ширина 0,64м, высота 1,12м. 

Игровой мостик предназначены для детей от 3 до 7 лет. 

Мостик соответствует требованиям современного 

дизайна, и требованиям безопасности пользователя, 

заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Каркас 

конструкции изготовлен из металлической профильной 

трубы 40х20 мм. Пол мостика изготовлен из досок 20х90 

мм. Боковые панели и декоративные элементы 

изготовлены из ABS пластика толщиной 10мм. Крепежные 

элементы скрыты пластиковыми заглушками. 

Металлические элементы конструкции предварительно 

подвергнуты защитному цинкованию. Окраска – 

полиэфирная порошковая с высокотемпературной сушкой. 

Монтаж мостика производится путем бетонирования 

грунтозацепов в грунт на глубину 600 мм. 

Качалка-балансир "Галоп" (универсальный паттерн) КЧ101.00.1 

Габариты: длина 2,57м, ширина 0,6м, высота 0,91м. 

Качалка-балансир "Галоп" предназначена для детей от 

3 до 7 лет. Качалка соответствует требованиям 

современного дизайна, и требованиям безопасности 

пользователя, заложенным в Европейских нормах и 

ГОСТах РФ. Несущие стойки конструкции выполнены из 

металлической трубы и соединены между собой узлом 

сопротивления. Балка-перекладина качалки выполнена 

из бруса. Декоративные элементы «Лошадки» и сидения 

выполнены из ABS пластика толщиной 10мм. Ручки 

изготовлены из металлической трубы. Окраска 

полиэфирная порошковая. Монтаж качалки производится 

путем бетонирования грунтозацепов в грунт на 

глубину 600 мм. 

Пружинная качалка "Какаду" КЧ042.00 

Габариты: длина 0,97м, ширина 0,33м, высота 0,78м. 

Пружинная качалка предназначены для детей от 3 до 7 

лет. Качалка соответствует требованиям современного 

дизайна, и требованиям безопасности пользователя, 

заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Опора 

качалки представляет собой конструкцию из двух 

пружин, прикрепленных к двум металлическим трубам. 

Каркас качалки и сиденье изготовлены из ABS-

пластика толщиной 10 мм. Упоры для рук и ног 

из

металлические  покрыты полиэфирными 

изготовлены  металлической трубы. Все 

детали

порошковыми красками. Крепежные элементы скрыты 

пластиковыми заглушками. Монтаж качалки 

производится путем бетонирования грунтозацепов в 

грунт на глубину 600 мм. 

Пружинная качалка "Тортила" КЧ044.00 

Габариты: длина 0,97м, ширина 0,33м, высота 0,78м. 

Пружинная качалка предназначены для детей от 3 до 7 

лет. Качалка соответствует требованиям современного 

дизайна, и требованиям безопасности пользователя, 

заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Опора 

качалки представляет собой конструкцию из двух 

пружин, прикрепленных к двум металлическим трубам. 

Каркас качалки и сиденье изготовлены из ABS-

пластика толщиной 10 мм. Упоры для рук и ног 

из

металлические  покрыты полиэфирными 

изготовлены  металлической трубы. Все 

детали

порошковыми красками. Крепежные элементы скрыты 

пластиковыми заглушками. Монтаж качалки 

производится путем бетонирования грунтозацепов в 

грунт на глубину 600 мм. 
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Декоративное ограждение 27006 

Габариты: длина 1,5м, ширина 0,1м, высота 0,5-0,75м. 

Декоративное ограждение изготовлено из прочных 

современных материалов, не имеет острых углов и 

прочих травмоопасных элементов. Конструкции 

учитывают возрастные особенности детей и 

ориентированы на правильное физическое развитие. 

Данное ограждение предназначено для эксплуатации на 

детских и спортивных площадках во дворах 

многоквартирных домов. Ограждение изготавливается 

бруса, влагостойкой фанеры, покрытой из клееного 

современной европейской краской, металлических 

элементов покрытых порошковой краской, пластиковые 

элементов (заглушки). Монтаж оборудования 

производится путем бетонирования стоек в грунте. 

Рулонное резиновое покрытие ANT Flex Eco Monolit, толщина 15 мм, цвет терракот 

Габариты: ширина 1,22м, толщина 15 мм. 

Верхний слой - ЭПДМ-гранулят, цвет терракот, 

толщиной 5 мм. Нижний слой - регенеративная 

резиновая крошка толщиной 10 мм. Материал на основе 

регенератной резиновой крошки, EPDM-гранулята и 

полиуретанового связующего, позволяющего получать 

высокую прочность сцепления резиновых гранул. 

Обладает высокой износостойкостью, водостойкостью, 

стойкостью к точечным механическим повреждениям. 

Монтаж производится на предварительно 

загрунтованное и выровненное бетонное основание. 

Приклеивание к бетонной поверхности обеспечивается 

применением двухкомпонентного полиуретанового клея 

по бетону. 

Рулонное резиновое покрытие ANT Flex Eco Monolit, толщина 15 мм, цвет желтый 

Габариты: ширина 1,22м, толщина 15 мм. 

Верхний слой - ЭПДМ-гранулят, цвет желтый, толщиной 

5 мм. Нижний слой - регенеративная резиновая крошка 

толщиной 10 мм. Материал на основе регенератной 

резиновой крошки, EPDM-гранулята и полиуретанового 

связующего, позволяющего получать высокую прочность 

сцепления резиновых гранул. Обладает высокой 

водостойкостью, к износостойкостью, 

точечным механическим 

стойкостью 

повреждениям. Монтаж 

производится на предварительно загрунтованное и 

выровненное бетонное основание. Приклеивание к 

бетонной поверхности обеспечивается применением 

двухкомпонентного полиуретанового клея по бетону. 

Травмобезопасные резиновые бордюры, цвет терракот 

Габариты: длина 0,5м, ширина 0,058м, высота 0,26м. 

Бордюры из резиновой крошки применяют для 

обустройства травмобезопасных детских и спортивных 

площадок, и относятся к ударопоглощающим покрытиям 

ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Основное предназначение бордюра 

— защита детей от травм и ушибов при падении на 

границе площадки. Кроме того, эластичный камень 

обеспечивает долговечное примыкание к твердым 

покрытиям и предотвращает от разрушений уязвимые 

края резиновых покрытий по периметру. Монтаж 

резинового бордюра можно производить как в бетонном 

замке, так и путём приклеивания полиуретановым клеем 

к прилегающим бетонным основаниям. 

Приствольная решетка «Сити», 4 секции 

Габариты: длина 2м, ширина 2м, 4 секции. 

Приствольные решётки укладываются на почву вокруг 

деревьев, чтобы обеспечить благоприятные условия для 

их произрастания. Использование таких решеток 

является важным моментом при благоустройстве парков 

и скверов. Они способствуют сохранению естественной 

рыхлости почвы, защите корневой системы растений и 

свободному проникновению влаги, воздуха и солнечных 

лучей. Использование решётки позволяет расширить 

площадь пешеходной зоны и придать пейзажу 

привлекательный облик. 

Скамейка вокруг дерева «Эраунд 4», 9 секц. 

Габариты: длина 1,769м, ширина 1,575м, высота 0,435м. 

Достоинство скамейки «Эраунд 6» определяет её 

название. Она позволяет обустроить парковую или 

жилую зону посадочными местами. Преимуществом 

скамейки «Эраунд 6» является её серийное качество, 

которое предполагает установку скамейки на открытом 

воздухе вокруг деревьев. Опоры- стальные, с покрытием 

порошковой полимерной краской.  Сиденье и спинка из 

брус хвойных пород древесины, покрытие тонировочным 

составом с антисептиком + лак. Цвет – Тик. 
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Скамейка чугунная «Классика», L=3,0 м 

Габариты: длина 3,0м, ширина 0,62м, высота 0,82м. 

Скамейка чугунная «Классика» доказывает, что 

классический стиль никогда не устареет и всегда 

выглядит актуально. Благодаря удобной и 

анатомически правильной форме, на ней с комфортом 

смогут перевести дух как дети, так и люди пожилого 

возраста. Опоры - чугунное художественное литьё, с 

покрытием порошковой полимерной краской. Сиденье и 

спинка - брус из хвойных пород древесины, покрытие 

тонировочным составом с антисептиком + ЛАК. Цвет - 

Тик. 

Урна уличная «Акация» 

Габариты: длина 0,375м, ширина 0,375м, высота 0,7м. 

Урна «Акация» выполнена из прочного сварного 

металлического каркаса, на который закреплены 

деревянные бруски. Для данной модели предусмотрено 

жесткое крепление к основанию при помощи анкеров или 

бетонирования, что обеспечивает сохранность урны от 

вандалов и препятствует случайному опрокидыванию. 

Для удобства уборки урна оборудована съемным 

контейнером. Каркас - стальной, с покрытием 

порошковой полимерной краской. Деревянные элементы - 

брус из хвойных пород древесины, покрытие 

тонировочным составом с антисептиком + ЛАК. Цвет - 

Тик. 

Информационный стенд «Линк» L 

Габариты: длина 0,78м, ширина 0,108м, высота 2,062м. 

Информационный стенд используется как элемент 

информирования посетителей детской площадки. Каркас 

- стальной, с покрытием порошковой полимерной

краской. Деревянные элементы - брус из хвойных пород

древесины, покрытие тонировочным составом с

антисептиком + ЛАК. Цвет - Тик.

Уличный фонарь «Техно - 1», H=5,0 м 

Используется для освещения детской площадки и 

прилегающих тротуаров. Установка производится путем 

бетонирования закладной детали (глубина 1,5 метра) с 

последующим креплением стойки болтовым соединением. 

Фонарный столб имеет ревизионное окошко для 

обслуживания электрической цепи. 
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Подготовительные работы

Планировка участка

Установка фонарей и монтаж кабельных линий

Устройство покрытия детской площадки

Восстановление и устройство тротуаров

Устройство газонов

Организационно-технологическая схема

1. Работы по капитальному ремонту объекта должны производиться

поточным методом специализированными бригадами.

Пуско-наладочные работы

Установка детского игрового оборудования

Установка и ремонт ограждений

Установка малых архитектурных форм

Ремонт люков колодцев

Демонтаж существующих конструкций

 Доставка материалов и оборудования

на объект

Сдача объекта в эксплуатацию
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№пп Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во
Масса

ед., кг
Примечание

1. Демонтажные работы

1 Разбор и демонтаж ж/б плиты 2,8х1,6х0,1 м м³ 0.45 кол-во 1 шт

2 Разбор и демонтаж ж/б балок, 2 шт, 1,6х0,15х0,1 м м³ 0.05 кол-во 2 шт

3 Разбор и демонтаж ж/б колонн, 4 шт, 0,25х0,25х1 м м³ 0.25 кол-во 4 шт

4 Разбор и демонтаж бортового камня БР 100.20.8 м 38.5

5 Разбор и демонтаж покрытия тротуарной плитки м² 2.2
2м² для

последующего

восстановления

6
Разбор и демонтаж цементно-песчаного основания

тротуарной плитки
м³ 0.11

S=2.2м²

h=0.05м

7
Разбор и демонтаж щебеночного основания

тротуарной плитки
м³ 0.33

S=2.2м²

h=0.15м

8
Разбор и демонтаж бетонных оснований ограждения, 17

шт, 0,2х0,2х0,6 м
м³ 0.41 17 шт столбиков

9
Демонтаж секций металлического ограждения h=0,7 м,

16 шт, на склад Заказчика
м 31.6

16 шт секций, для

дальнейшей

установки

10 Демонтаж чугунной водяной колонки шт 1

11 Демонтаж скамеек шт 2

12 Демонтаж мусорных урн шт 2

13
Погрузка и перевозка строительного мусора на

расстояние до 2 км
т 3.665

14
Погрузка и перевозка демонтируемых конструкций на

склад Заказчика, расстояние до 2 км
т 0.440

2. Ремонтные работы

15 Рихтовка секций металлического ограждения м² 8

16 Покраска секций металлического ограждения м² 16

17
Регулировка высотного положения крышек колодцев с

подъемом на высоту до 25 см
шт 2

Кольцо 1,5м, плита

1ПП15-2, люк чуг.,

бетон М250

3. Планировка участка

18
Разработка грунта 2 кат., бульдозером, с

перемещением до 40м и погрузкой на самосвалы
м³ 54.4

Снятие плодородного

слоя h=0,1м

19
Разработка грунта 2 кат., экскаватором, с

перемещением до 40м и погрузкой на самосвалы
м³ 81.6

Разработка грунта

под корыта

покрытий h=0,15м

20 Планировка площади механизированным способом м² 380.8

21 Планировка участка вручную м² 163.2

22 Разбивка участка м² 544

23 Уплотнение грунтового основания м² 544

24 Перевозка вынутого грунта на расстояние до 2 км м³ 136.0

.ВР

1

№пп Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во
Масса

ед., кг Примечание

4. Наружное освещение детской площадки

Установка опор освещения

25
Бурение котлована под установку стальных опор Т5м,

глубина 1,5м, диаметр 0,35м, объём 0,144 м3
м³ 0.72 кол-во 5 шт

26
Подсыпка из щебня, фр. 5-20мм,

высота 0,3м, диаметр 0,35м, объём 0,05м3
м³ 0.15 кол-во 5 шт

27
Установка закладной детали фонарного столба, Т5м

h1=1,5м
шт 5

28
Заливка бетонного фундамента опор Т5м, бетон В22,5

высота 1,5м, диаметр 0,35м, объём 0,144м3
м³ 0.72 кол-во 5 шт

29
Установка стального фонарного столба Т5м, Техно-1 ,

с болтовым креплением к закладной детали
шт 5

30 Монтаж модульных боксов внутри опор шт 5

31 Монтаж модульных диф. авт. выкл. и ОПН внутри опор шт 10

Заземление опор

32
Разработка грунта вручную в траншее 0,5х0,4х0,5 м,

группа грунтов 3 (заземляющее устройство)
м³ 0.5

33
Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям,

группа грунтов 2  (заземляющее устройство)
м³ 0.5

34 Заземлитель вертик. из круглой стали ∅18 мм, L=3 м шт 5

35
Заземлитель горизонт. из стальной полосы 40х5 мм

(горизонтальный заземлитель)
м 5

Кабельная линия КЛ-0,4

36 Рытье траншей Т2 (0,65мх0,3м) в грунте 2 категории м³ 10.4
Т2, 0,2м3*52м

h=0.9-0.25=0.65м

37 Устройство постели кабеля из песка м³ 4.7 Т2, 0,09м3*52м

38
Затягивание кабеля в двустенную гофротрубу

ПНД d=50мм
м 73

39 Прокладка кабелей АВБбШв 3х16 в траншее м 58 в ПНД трубе 58м

40 Монтаж кабелей по установленным конструкциям опор м 20
из них в гофротрубе

15 м
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41 Покрытие кабеля сигнальной лентой ЛСЭ-250 м 58

42
Обратная засыпка грунта гр.1 вручную, с послойной

трамбовкой
м³ 5.7 Т2, 0,11м3*52м

43
Монтаж силовых клеммных колодок уличного освещения

внутри опор
шт 7

44 Подключение силовых кабелей внутри опор шт 36 16мм² 36соед.

45
Погрузка и перевозка излишков грунта на расстояние

до 2 км.
м³ 4.7

5. Восстановление тротуарного покрытия

46
Уплотнение грунта под основание пешеходных дорожек

и бордюров
м² 2.80

плитка S=2м²

бордюр S=0,8м²

47
Устройство подстилающего слоя из бетона кл. В15 для

бортового камня
м³ 0.20

48 Укладка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 м.п. 4.0

49
Устройство основания под тротуары из щебня фракции

20-40 толщиной 0,10м
м³ 0.20

50
Устройство основания под тротуары из щебня фракции

5-20 толщиной 0,05м
м³ 0.10

51
Смесь цементно-песчаная, цемент марки М400, слой

толщиной 0,05м
м³ 0.10

52
Устройство покрытия из тротуарной плитки, кол-во

плитки при укладке на 1 м² - 55 шт, h=0,06м
м² 2.0

ранее

демонтированная

плитка

6. Устройство тротуарного покрытия

53
Уплотнение грунта под основание пешеходных дорожек

и бордюров
м² 72.0

плитка S=60,6м²

бордюр S=11,4м²

54
Устройство подстилающего слоя из бетона кл. В15 для

бортового камня
м³ 3.221

55 Укладка бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 м.п. 63.4

56 Укладка геотекстильного полотна, плотн. 300 г/м² м² 60.6
Sд=Sп+Sp+Sн=74,5м²

60,6+9,7+4,2 [м²]

57
Устройство основания под тротуары из щебня фракции

20-40 толщиной 0,15м
м³ 9.1

58
Устройство основания под тротуары из щебня фракции

5-20 толщиной 0,05м
м³ 3.03

59
Смесь цементно-песчаная, цемент марки М400, слой

толщиной 0,05м
м³ 3.03

60
Устройство покрытия из тротуарной плитки, кол-во

плитки при укладке на 1 м² - 55 шт, h=0,06м
м² 60.6

.ВР
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№пп Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во
Масса

ед., кг Примечание

7. Устройство покрытия детской площадки

61
Уплотнение грунта под основание травмобезопасного

покрытия
м² 388

общ. рез. покр.

S=387,5м²

62
Устройство подстилающего слоя из бетона кл. В15 для

резинового бордюра и приствольных решеток
м³ 4.36

Lреш.=44.0м,

Lборд.=41.9м

63
Установка приствольных решеток на бетонном

основании
шт 7

Dок.=2м, Lок.=6.3м,

Sок.=3.14м²

64
Укладка резинового бордюра РБ 50.26.58 на бетонном

основании
м.п. 41.9

Размеры бордюра:

L=0.5м, h=0.26м,

b=0.058м

65
Укладка резинового бордюра РБ 50.26.58 на

существующем основании
м.п. 70.5

Размеры бордюра:

L=0.5м, h=0.26м,

b=0.058м

66 Укладка геотекстильного полотна, плотн. 300 г/м² м² 381.1
Sд=Sп+Sp+Sн=422,4м²
381,1+16,8+24,5 [м²]

67
Устройство основания под тротуары из щебня фракции

20-40 толщиной 0,10м
м³ 38.11

68
Устройство основания под тротуары из щебня фракции

5-20 толщиной 0,05м
м³ 19.06

69 Укладка армирующей сетки 100х100х5 мм м² 381.1

70
Устройство основания под тротуары из бетона класса

В22,5 толщиной 0,15 м
м³ 57.17

71 Шлифовка поверхности бетонного основания м² 381.1

72
Грунтование бетонного основания полимерной грунт-

овкой по бетону (за 3 прохода) Forbo 050 Europrimer
м² 393.4

расход грунтовки -

0,120 кг/м², итого

47,21 кг

73
Покрытие основания 2-х компонентным полиурета-

новым клеем по бетону Forbo 144 Euromix PU Multi
м² 393.4

расход клея - 0,5

кг/м² итого 196,7 кг

74
Укладка резино-полемерных рулонных материалов

h=0,015 м, Резипол ANT Flex Eco Monolit, из них:
м² 393.4

двухслойное покрыт.

толщина 15мм

ширина рулона 1,22м

-
Рулонное резиновое двухслойное покрытие Резипол

ANT Flex Eco Monolit, толщина 15 мм, цвет терракот
м 265

двухслойное покрыт.

толщина 15мм

ширина рулона 1,22м

-
Рулонное резиновое двухслойное покрытие Резипол

ANT Flex Eco Monolit, толщина 15 мм, цвет желтый
м 80.5

двухслойное покрыт.

толщина 15мм

ширина рулона 1,22м

8. Муличирование газона

75
Подготовка почвы с внесением растительной земли

100%
м³ 12.75 h=0,15м на S=85м²

76 Укладка геотекстильного полотна м² 85

77 Укладка сосновой коры, средней фр. 4-10 см м³ 12.75 h=0,15м на S=85м²
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9. Установка детского игрового оборудования

78
Установка детского игрового комплекса "Корабль

капитана Блада" ДГ060.00
шт 1

9.08*11.08*5.72 м

49 шт стоек

79 Установка веревочной карусели "Водолей" КР500.00.1 шт 1
2.40*2.40*3.05 м

1 шт силовая стойка

80 Установка карусели "Цирк" КР004.00 шт 1
1.50*1.50*0.82 м

1 шт силовая стойка

81
Установка качелей двухсекционных "Открытие"

КЧ110.00.1
шт 1

3.48*1.48*2.26 м

4 шт стойки

82 Установка качелей "Драйв" КЧ060.00.1 шт 1
3.08*1.48*2.30 м

4 шт стойки

83 Установка качалки "Галоп" КЧ101.00.1 шт 1
2.57*0.60*0.91 м

2 шт стойки

84 Установка качалки "Аллюр" КЧ102.00.1 шт 1
3.02*0.37*0.97 м

2 шт стойки

85 Установка пружинной качалки "Какаду" КЧ042.00 шт 1
0.97*0.33*0.78 м

2 шт стойки

86 Установка пружинной качалки "Тортилла" КЧ044.00 шт 1
0.98*0.37*0.73 м

2 шт стойки

87 Установка мостика "Еж-Сереж" МД121.00 шт 1
1.50*0.64*1.12 м

4 шт стойки

10. Установка малых архитектурных форм

88
Установка скамейки чугунной «Классика»; Артикул:

7197; Цвет: Тик; Версия: 1.5м
шт 2

2 шт сущ., ранее

демонтированные

89
Установка скамейки чугунной «Классика»; Артикул:

7197; Цвет: Тик; Версия: 3.0м
шт 1

90
Установка скамейки вокруг дерева «Эраунд 4»;

Артикул 10538; Цвет: Тик; Версия: 9 секций
шт 1

91
Установка урн уличных «Акация»; Артикул: 9421;

Цвет: Тик
шт 3

2 шт сущ., ранее

демонтированные

92
Установка информационного стенда «Линк» L; Артикул

13905; Цвет: Тик
шт 1

0.78*0.108*2.062 м

2 шт стойки

11. Устройство ограждений

93
Бурение ям под столбы ограждений, глубина 0,5м,

диаметр 0,3м, объём 0,035 м³
м³ 1.89

38шт - д/пл.,

16шт - сущ.

94
Бетонирование закладных столбов ограждения,

глубина 0,5м, диаметр 0,3м, объём 0,035 м³
м³ 1.89

38шт - д/пл.,

16шт - сущ.

95
Установка существующих секций барьерного

ограждения тротуара h=0.7м, L=2м, 16 шт столбов
м 30

15 шт сущ. секций,

ранее

демонтированных

96 Установка столбов декоративного ограждения h=0.75м шт 38
Столб 28301 из

клееного бруса с

закладной деталью

97
Монтаж секций ограждения детской площадки h=0.5м,

L=1.5м
м 50

33шт секц. огражд.

27006 для детской

площадки

98 Погрузка и перевозка вынутого грунта на 2 км м³ 1.89

.ВР
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№пп Наименование видов работ Ед. изм. Кол-во
Масса

ед., кг Примечание

Пусконаладочные работы

99
Измерение сопротивления току растекания

заземляющих устройств
шт 5

100 Проверка наличия металлосвязи (ЗУ, Опоры, ОПН) шт 15

101 Измерение сопротивления жил проводов кабелей шт 15



Формат А3

3

В
з
а
м
.и
н
в
.№

П
о
д
п
и
сь
 и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
п
о
д
л
.

Кол.уч.Изм. Лист Подпись№док.

Стадия Лист Листов

ПОРТАЛ-ПСД РФ

ИП Адриященко Г.В.

г. Севастополь

Разраб.

Дата

Благоустройство (капитальный ремонт 2 этап) общественной

территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина 65

180102-199/1-АР

П

Литвиненко

 ГИП

Н.Контроль

Проверил

Утвердил

Блекис

Блекис

Андриященко

Андрющенко Планировочные решения

.СО

1

Спецификация оборудования и

материалов

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Кол-во

Масса

единицы, кг.
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Материалы

1 Бортовой камень 1000х80х200 мм БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 шт 68

2 Геотекстильное полотно Дорнит плотн. 300 г/м² м² 579.4
526.7м²*1.1*0.5кг/м²=

289.7 кг

3 Щебень природный М400, фракции 20-40 мм м³ 59.74
47.41м³*1.26*1.5т/м³=

89.6 т

4 Щебень природный М400, фракции 5-20 мм м³ 28.15
22.34м³*1.26*1.5т/м³=

42.22 т

5 Песок речной м³ 4.7
4.7м³*1.6т/м³=

7.52 т

6 Смесь цементно-песчаная, цемент М400 м³ 3.443
3.13м³*1.1*1.5т/м³=

5.165 т

7 Тротуарная плитка цветная h=60 мм, кол-во при укладке на 1 м² - 55 шт м² 61.8
60.6м²*1.02*2.6кг/м²=

160.7 кг

8 Армирующая сетка стальная 100х100х5 мм т 1.105
381.1м²*2.9кг/м²=

1105 кг

9 Бетон кл. В22,5 (М300) м³ 58.554
57.97м³*1.01*2.4т/м³=

140.53 т

10 Бетон кл. В15 (М200) м³ 11.193
11.193*2.4т/м³=

26.86 т

11 Раствор цементный кладочный марки 150 м³ 0.013

12 Резиновый бордюр 500х58х260 РБ 50.26.58 шт 225 112.4м*2шт=225шт

13 Дисперсионная полимерная грунтовка по бетону Forbo 050 Europrimer кг 47.21
расход грунтовки 0,12кг/м²

393.4м²*0.12кг/м²= 47,21кг

14 Клей полиуретановый 2-х компонентный по бетону для резиновых покрытий Forbo 144 Euromix PU Multi кг 207.91
расход клея - 0,5 кг/м²

418.82м²*0.5кг/м²= 207,91кг

15
Резино-полемерный рулонный материал 2-х слойный, толщина 15 мм,

(верхний слой 5 мм) ширина рулона 1,22 м, цвет терракот
Резипол ANT Flex Eco Monolit м 265

323.3м²*0.015м*1,05т/м³=

5.1 т

16
Резино-полемерный рулонный материал 2-х слойный, толщина 15 мм,

(верхний слой 5 мм) ширина рулона 1,22 м, цвет желтый
Резипол ANT Flex Eco Monolit м 80.5

98.21м²*0.015м*1,05т/м³=

1.55 т

17 Cосновой коры, средней фр. 4-10 см Cосновой коры, фр. 4-10 см м³ 12.75

18 Плита перекрытия колодца de 1680мм, di 700мм, h 150мм, бетон В15 1ПП15-2 ГОСТ 8020-90 шт 2 2*680=1360 кг

19 Кольцо для колодца ж/б d=1500 мм, h=300мм Кольцо стеновое КС-15.3 шт 2 2*310=620 кг

20 Грунт по металлу ГФ-021 кг 3.84

21 Краска по металлу красная ПФ-115 кг 6.08

22 Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная, с зондом и муфтой ПНД 50 ИЭК м 73

23 Лента сигнальная, шириной 250 мм ЛСЭ-250 м 58



Формат А3

В
з
а
м
.и
н
в
.№

П
о
д
п
и
сь
 и
 д
а
т
а

И
н
в
. 
№
п
о
д
л
.

Кол.уч.Изм. Лист Подпись№док.

Стадия Лист Листов

ПОРТАЛ-ПСД РФ

ИП Адриященко Г.В.

г. Севастополь

Разраб.

Дата

Благоустройство (капитальный ремонт 2 этап) общественной

территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина 65

180102-199/1-АР

П

Литвиненко

 ГИП

Н.Контроль

Проверил

Утвердил

Блекис

Блекис

Андриященко

Андрющенко Планировочные решения

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Кол-во

Масса

единицы, кг.
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Металлические изделия

24 Сталь круглая ∅18 мм ГОСТ 2590-88 м 15 2,0 кг/м

25 Стальная полоса 40х5 мм ГОСТ 2590-88 м 5 1,57 кг/м

26 Крышка люка, чугунная di 700мм Крышка люка, чугунная di 700мм шт 2

Кабельно-проводниковая продукция

27 Кабель 3-х жильный, алюминиевый в броне, сечением 3х16 мм² АВБбШв 3х16 м 78 634 кг/км

ЩОП (щиты осветительных приборов)

28 Корпус пластиковый KREPTA 7, 4 мод., 190х110х104 мм, IP66 КМПн-4 IP66 ИЭК шт 5

29 Выключатель автоматический дифференциального тока 1 мод., C6 30мА АВДТ32МL C6 30мА ИЭК шт 5

30 Ограничитель перенапряжений 1Р, 5/10кА, 230В ОПС1-D 1Р 5/10кА ИЭК шт 5

31 Набор колодок клеммных для сетей уличного освещения НК-2 (4xKE10.1+KE10.3, SV15.5) ИЭК шт 7

Малые архитектурные формы (МАФ)

32 Приствольная решетка d=2000мм "Сити" d=2000мм шт 7

33 Закладная деталь фонарного столба, h=1,5м Закладная деталь h=1,5м 9423 Хоббика шт 5

34 Уличный фонарь h=5м «Техно - 1», h=5м 7526 Хоббика шт 5

35 Скамейка вокруг дерева, Цвет: Тик; Версия: 9 секций Скамейка "Эраунд 4" 9 секц. 10538 Хоббика шт 1

36 Скамейка чугунная, Цвет: Тик; Версия: 3.0м Скамейка "Классика", 3 м 7197 Хоббика шт 1

37 Урна уличная, Цвет: Тик Урна «Акация» 9421 Хоббика шт 1

38 Информационный стенд, 0.780х0.108х2.062 м, Цвет: Тик Инфо. стенд «Линк» L 13905 Хоббика шт 1

39 Столб из клееного бруса с закладной деталью, 0.1х0.1м, h=0.75м Столб ограждения h=0.75м 28301 Лидер шт 38

40 Секции ограждения детской площадки h=0.5м, L=1.5м Декоратив. огражд. h=0.5м, L=1.5м 27006 Лидер шт 34

3

.СО

2

Спецификация оборудования и

материалов
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Дата

Благоустройство (капитальный ремонт 2 этап) общественной

территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина 65

180102-199/1-АР

П

Литвиненко

 ГИП

Н.Контроль

Проверил

Утвердил

Блекис

Блекис

Андриященко

Андрющенко Планировочные решения

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Кол-во

Масса

единицы, кг.
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Детское игровое оборудование

41 Детский игровой комплекс "Корабль капитана Блада" ДГ060.00 ДИК "Корабль капитана Блада" ДГ060.00 Вега-групп

42 Веревочная карусель "Водолей" КР500.00.1 Карусель"Водолей" КР500.00.1 Вега-групп

43 Карусель "Цирк" КР004.00 Карусель "Цирк" КР004.00 Вега-групп

44 Качели двухсекционные "Открытие" КЧ110.00.1 Качели "Открытие" КЧ110.00.1 Вега-групп

45 Качели "Драйв" КЧ060.00.1 Качели "Драйв" КЧ060.00.1 Вега-групп

46 Качалка "Галоп" КЧ101.00.1 Качалка "Галоп" КЧ101.00.1 Вега-групп

47 Качалка "Аллюр" КЧ102.00.1 Качалка "Аллюр" КЧ102.00.1 Вега-групп

48 Пружинная качалка "Какаду" КЧ042.00 Качалка "Какаду" КЧ042.00 Вега-групп м 15 2,0 кг/м

49 Пружинная качалка "Тортилла" КЧ044.00 Качалка "Тортилла" КЧ044.00 Вега-групп м 5 1,57 кг/м

50 Мостик "Еж-Сереж" МД121.00 Мостик "Еж-Сереж" МД121.00 Вега-групп шт 2

3

.СО

3

Спецификация оборудования и

материалов
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